
P R E V A I L*
L I V I A N O S ,  R E S I S T E N T E S  A  L A S  L L A M A S

V estimenta protectora liviana, blanda pero resistente, confeccionada

en una tela especial no tejida, tratada con un apresto resistente a las

llamas. Aunque su propósito primario no es como protección contra

incendios, los overoles PREVAIL* están diseñados para vestirse en

áreas donde sea factible estar expuesto a chispas.

O V E R O L E S

Ideal para:
• Soldadura

• Refinería de petróleo

• Servicios públicos

• Moler, triturar y afilar

• Mantenimiento en general

• Resistente a las llamas. Cumple con los requisitos
de la PRUEBA DE RESISTENCIA IGNÍFUGA NFPA
701 (versión de 1989)

• Cumple con los requisitos de NFPA 99 

• Una tela confortable, duradera, que respira y es
resistente a los desgarres

• Cumple con los requisitos de resistencia a las
llamas descritos en el párrafo 6.1 de
CAN/CGSB-155.20-2000 

OVEROLES — Azul
Cremallera delantera
ESTILO TALLA CANTIDAD POR CAJA
45312 M 25 
45313 L 25 
45314 X L 25
45315 XX L 25
45316 XXX L 21
45317 XXXXL 21

Cremallera delantera, elástico en las
muñecas, tobillos y capuchón
ESTILO TALLA CANTIDAD POR CAJA
45322 M 25 
45323 L 25 
45324 X L 25 
45325 XX L 25
45326 XXX L 21
45327 XXXXL 21

Cremallera delantera, elástico en las
muñecas, tobillos, capuchón y botines
ESTILO TALLA CANTIDAD POR CAJA
45352 M 25 
45353 L 25 
45354 X L 25 
45355 XX L 25
45356 XXX L 21
45357 XXXXL 21

ATRIBUTOS DE LA TELA PREVAIL* para vestimenta 

ATRIBUTOS FÍSICOS MÉTODO DE PRUEBA MÉTODO DE PRUEBA
Inflamabilidad Pasa NFPA 701
Desgarre por atrape 
Lbs. 5.7 INDA IST 100.2
Rotura (Mullen Burst)
PSI 43 psi ASTM E96-80
Resistencia a la tensión
Lbs.  27.7 ASTM D5034
Aeropermeabilidad
Cfm 56 ASTM D737
MVTR (Tasa de transmisión del vapor de humedad)
G/m2/24 hrs 4528 ASTM E96
Propiedades antiestáticas
Pasa/Falla PASA NFPA 99

 P r o t e c c i ó n  e s p e c i a l i z a d a
D I S E Ñ O  D E  O V E R O L E S   C O N F E C C I O N A D O S  C O N  R E F L E X *

U t i l i d a d   t í p i c a


